Zeolith

Die Technische Hochschule Aacher}
und der Heizungshersteller Vaillant};
aus Remscheid arbeiten gemeinsam

der Entwicklung eines neuen

Heizsystems. Das Zeolith-Heizgerat) s 4
wird schon jetzt als neuer Meilenstei

in der Heiztechnik betrachtet.

Edward Fellner vom EnergieTisch §
Lubeck sagt Ihnen, was Sie erwarte{

In Zeiten der Diskussion
iiber Klimawandel und Erd-
erwirmung sind neue Uberle-
gungen bei der Heiztechnik
gefragt. Die Firma Vaillant
erprobt eine neue Technolo-
gie. Das Zeolith-Heizgerat
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ist eine Warmepumpe, die
mit Erdgas betrieben wird.
Die Markteinfithrung sei vo-
raussichtlich im Jahr 2009 zu
erwarten, so der Entwick-
lungsingenieur des Heizungs-
herstellers, Dr. Rainer Lang.
Der Praxistest, die erste
Phase der Feldversuche seien
abgeschlossen, derzeit laufe
die zweite Feldversuchs-
phase.

Was sind Zeolithe?

Zeolithe sind Mineralien
oder Keramik. Der Begriff ist
griechischen Ursprungs und
vereint die Worte ,,sieden”
und ,,Stein“ in sich. Zeolithe
sind Alumosilikate, fallen
durch ihre grobporige Struk-
tur auf und sind vollig unbe-
denklich fiir die Umwelt. Sie
kommen natiirlich vor, wer-
den aber genauso héaufig
auch synthetisch hergestellt.

Zeolithe kommen heute in

der  Waschmittelindustrie
zur Anwendung und werden
als Molekularsiebe in der
Wasserwirtschaft eingesetzt.
Zeolithe finden aber auch als
Sorptionsmittel, das heif3it
aufnehmender Stoff, Anwen-
dung in der Heiztechnik und
sind fur Fahrzeug-
katalysatoren notig.

Gerade durch ihre Struk-
tur haben Zeolithe beson-
dere Eigenschaften: Es wer-
den groBere Mengen Wasser
gespeichert  (Adsorptions-
phase) und wieder abgege-
ben (Desorptionsphase).

Weniger CO,

Nutzt die herkdmmliche War-
mepumpe bislang meist
Strom als Hilfsenergie, wenn
die Umweltwérme nicht aus-
reichend bereitsteht, so arbei-
tet das Zeolith-Heizgerat mit
Erdgas als Brennwertgerit
weiter. Dabei wird der Aus-
stoB des schadlichen Treib-
hausgases Kohlendioxid
(CO,) gesenkt, da Erdgas hier
einen klaren Vorteil gegen-
Uber Strom hat. Und: Der Be-
darf an Primirenergie aus
fossilen Brennstoffen wird
auch verringert.

Hoher Nutzungsgrad

Als Basis-Heizgerdt nutzt
diese revolutionare Technik
ein Brennwertgerdt. Hier
wird bereits die Kondensati-
onswirme mitgenutzt. Im
Jahresmittel werden bei der

""ﬁ'.

So heizen wir in der Zukunft: Der Zeolith-Prozess basiert auf den physikalischen Eigenschaften des Minerals. Zeolith nimmt in seinen Po-
ren gro3e Mengen Wasser auf. Dabei entsteht Warme. Wird der Zeolith erhitzt, gibt er das gespeicherte Wasser wieder ab. Um die Ener-

gie abfiihren zu kénnen, werden die Zeolith-Kugeln in einen Lamellen-Warmetauscher gefiillt. Der Warmekreislauf startet.

Erwarmung der Wohnriaume
und der Warmwasserberei-
tung etwa 75 Prozent iiber
diese bewihrte Technik er-
zeugt; die restlichen 25 Pro-
zent machen jetzt die Beson-
derheit aus: Das Zeo-
lith-Heizgerdat  verwendet
Umweltwarme, die vollig kos-
tenlos und fiir das Klima un-
bedenklich ist. AuBlerdem
nutzt das Gerit die im Fol-
genden noch erkléarte Adsorp-
tionswarme und weitere Kon-
densationswirme.

Aufgrund der Nutzung der
kostenlosen Umweltwarme
ist ein besonders hoher
Norm-Nutzungsgrad zu er-
zielen. Dieser ist ein gédngiges
technisches Maf fiir den ma-
ximalen Wirkungsgrad. Er

liegt beim Zeolith-Heizgerat
bei 130 Prozent; somit etwa
22 Prozent Uber der Brenn-
werttechnik.

Aufbau des Gerdtes

Ein Gasbrennwertgerat bil-
det, wie eingangs schon er-
wahnt, die Basis. Das Novum:
Zwei parallel betriebene War-
mepumpenmodule, die auf
Basis der Adsorptionstechnik
arbeiten und mit je einem
Wérmetauscher ausgestattet
sind. Diese sind an ihrer Ober-
flache mit Zeolith beschich-
tet. In beiden Modulen ist im
unteren Bereich je ein weite-
rer Warmetauscher, der ein-
mal als Kondensator und ein-
mal Verdampfer eingesetzt
wird. Durch die Anderung

der Aggregatzustande des ein-
gebrachten Wassers kann
Heizwirme erzeugt werden.

So funktioniert’s
Die Module sind in je einem
hermetisch abgeschlossenen
und vakuumdichten Edel-
stahl-Behilter unterge-
bracht. Es herrscht ein Unter-
druck in den Modulen. In der
Desorptions-Kondensations-
phase in einem Modul wird
der Zeolith unter Zufithrung
von Wirme mit dem Gasbren-
ner getrocknet. Die Konden-
sation erfolgt am unteren
Warmetauscher. Die entstan-
dene Kondensationswérme
ist zum Heizen nutzbar.

Die Verdampfungsphase
findet in dem anderen Modul

statt. In dieser Phase wird das
Wasser wieder verdampft,
der Verdampfer bezieht seine
nétige Energie zum Beispiel
durch eine Solarkollek-
tor-Luftkollektor-Kombina-
tion aus der Umwelt. Der

ernden Kreislauf wie ein R6-
mischer Brunnen, und be-
ginnt immer von Neuem.

Der Einsatz

Im Gegensatz zu vielen ande-
ren Wéarmepumpen-Verfah-
ren, wird das Gerat auch in ei-
nem Wohngebéude mit Heiz-
korpern zum Einsatz kom-
men, da die dafiir nétigen
Vorlauftemperaturen leich-
ter zu erreichen sind. Es
muss keine FuBboden- oder
Wandheizung eingesetzt wer-
den. Laut Herstellerangaben
ist eine Vorlauftemperatur
von bis zu 75 Grad Celsius
durchaus zu erreichen. Die
besten Ergebnisse erzielt
man aber nach wie vor bei
niedrigeren Vorlauftempera-
turen.

Das Gerat ist ganzjahrig
einzusetzen. Wenn im Winter
die AuBlentemperaturen —un-
ter drei Grad Celsius — einen
Einsatz der Umweltwérme
nicht mehr zulassen, arbeitet
das Gerat als Brennwert-
gerat weiter.

Auch eine Besonderheit ist,
dass dieses Verfahren in Alt-
bauten eingesetzt werden
kann; es sind in diesen Gebau-
den keine einschneidenden
Umbaumafnahmen  nétig,
was wiederum die Kosten mi-
nimieren wird. Wasser dient
als Kaltemittel; dies ist be-
kanntermaBlen vollkommen
ungeféhrlich, und somit bei-
spielsweise den herkémmli-
chen Kiltemitteln (Haloge-
nen Flourkohlenwasserstof-
fen—-HFKW) aus Sicht des Kli-
maschutzes weit iiberlegen.

Neue Mapstibe

Das Zeolith-Heizgerat wird
jetzt schon von der Fachwelt
als moglicher Nachfolger der
Brennwerttechnik  gehan-
delt. Es bleibt abzuwarten,
wie schnell sich das System
etablieren kann.

Dampf steigt auf,
der Zeolith
nimmt  wieder

Wasser auf; er er-
warmt sich und
die Warme ist
jetzt als Adsorpti-
onswirme iiber
den Wéarmetau-
scher im Heizsys-
tem nutzbar. Da-
nach kehrt sich
der Prozess um.
Der Prozess bil-
det einen andau-

Telefon-Aktion
Noch Fragen?

Edward Fellner vom
EnergieTisch Liibeck
berat Sie heute von 14
bis 18 Uhr. Erist zu er-
reichen unter Telefon
04 51/498 88 67.

Edward
Fellner




